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С | бенокосилки. 


\ «/ */ 
(Результаты испытаний на Ростово-Нахичеванской област- 
Ной с.-203. опытной станции.) `) 


В евязи с усилением в последнее время ввоза в Россию различ- 
ных сельеко-хозяйственных машин и орудий явилась необходимость 
всестороннего испытания машин, етроящихея на иностранных заводах, 
особенно в период поеле войны. Необходимость этого испытания вы- 
зывается еще тем обетоятельством, что многие заводы, обелуживавшие 
раньше только военное ведомство, после войны перешли на производ- 
ство сельеко-хозяйственных машин. Наши говударетвенные учрежде- 
ния, учитывая эти обстоятелеетва, входят в тесное соприкосновение с 
машиноиепытательными станциями, присылая целый ряд машин для 
контрольного испытания, не только иностранного, но и русского про- 
изводетва. 


В 1925 г. Роетово-Нахичеванской н/Д. в.-хоз." Оп. етанцией от Се- 
веро-Кавказекого отделения Госвельеклада были получены для иепы- 
тания следующие машины: 


1. Пароконная сенокосилка, Крупп. Фар № 9883 немецкого завода 
Крупп. 

2. Пароконная сенокосилка „Понтуе“ № 35880 шведекого завода 
Веетерое. 

3. Пароконвая сенокосилка „Геркулес“ № 226294 шведского Акц. 
О-ва. „Арвика—Веркен. * 

4. Лобогрейка с вевоковильным аппаратом № 6327 зав. „Кра- 
еный Аксай.“ 

Иепытания' этих машин были проведены не только на территории 
Роетово-Нахич. е/хоз. опытной станции, но и на местах. Так все ма- 


шины были испытаны на Учебной ферме Донекого Института с.-хоз. 


и мелиорации ет. Персиановка. Сенокосилки Крупа и Геркулес, 
кроме того, испытывались на полях Нееентукской опытной станции 
т: Ессентуки. 

Главный центр испытания сосредоточен был в Переиановке. ао. 
тукское испытание носило вспомогательный характер и являлось до- 
полнением к первому, будучи произведенвым в других условиях ра- 
стительности и рельефа почвы. В виду крайне ограниченного време- 
ни, испытание сенокосилок Геркулес и Крупп в Еееентуках проводи- 
лось по сокращенной программе. Испытания на местах были произве- 
дены также при содействии Госсельеклада, очень сочуветвенно отнес- 
шегося вообще к испытаниям машин и отпустившего ередетва для их 
проведения: Благодаря Краевому отделению Госсельсклада станция 
получила возможность вообще укрепить и развить работу по изучению 
е.-хоз. инвентаря. 

В Переиановке испытание проводилось инжен. Й. В. Краено- 
вым при ближайшем участии техвика Н. Д. Дмитриева, механика 


1) Заслушано в Совете станции 1/11-—1926 г. и печатается по постановлению 
Совета. 


Г. С Бондаренко в присутствии агронома И. Ф. Чеботарева и 
группы етудентов Инетитута. | 


и 


Рис. 1. Группа участников испытания сенокосилок в Персиановке. 


В Ессентуках испытанием руководил ассистент отдела агроном 
А. М. Внаменский при участии чертежника-конетруктора Г. И. Ми- — 
щенко и разновременно присутетвовали завед. Еесентукской опытной 
сганцией В. П. Синицкий, окружной агроном Аболин и члены испол- 
кома. Чертежи выполнены Г. И. Мищенко; фотографические енимки— 
фотографом станции А. П. Тамбовеким. 


Программа испытания '). 


Испытание было разделено на три части: 


1) Техническое исследование машины. 
2) Испытание на лугу (динамометрирование). 
3) Испытание в хозяйственных уеловиях. 


1. При техническом исследовании производилось: 


. Проверка и осмотр машины. 
Сборка ножевого бруса. 
Раеетояние между пальцами. | 
Правильность прилегания ножей к пластинкам. 
_5. Правильноеть выбора длины шатуна, отклонение сегментов от 
‘оси симметрии пальцев. 
6. Параллельность ося ходовых колее с ножевой полосой. 
7. Передачи, подшипники, маеленки. 
8. Надежность выключения ножа из работы. 
9. Удобетво рычагов и педали. 
10. Снятие эскизов и главных размеров. 
11. Измерения для определения снашивания некоторых ответ- 
ственных частей сенокосилок. 
’ 2. Определение твердости и закалки еегментов и вкладышей. 
13. Определение центра тяжести при помощи прибора проф. 
В. П. Горячкина. 
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|. Полевые испытания заключались в наблюдении качеств работы 
сеноносилон. 


. 


1. Забивание ножа. 
2. Чиетота среза. 
3. Выеота ереза. 
4.. Вынужденные остановки, поломки и их причины. 

5. Производительность машины, 

6. Динамометрические измерения: . 
а) Сила тяги при полной работе машины. 

к" ь „ работе в холостую по екошенному полю. 


бы . ‚ проезде по скошенному се опущенным брусом и 
| фразомкнутым механизмом. 
> ” ‚ Перекатывании с поднятым на крюк брусом. 


Ш. Испытания в хозяйственных условиях. 


Все сенокосилки, после технического иселедования, динамометри- 
рования и получения точных измерений на изнашивание работающих 
частей, поступили для работы в хозяйетвенных уеловиях на участке 
Учебной фермы Донского Института с. хоз. и мелиорации. Каждая ко- 
силка должна была екосить 40 десятин травы. Учет вевх условий, 
влияющих на работу и запись наблюдений за машиной велся в 0©0бо 
составленных журналах. 

Для наблюдения за работой сеноковилок были выделены группы 
студентов с.-хоз. Института по три человека на машину, которые все 
время менялись. Эго делалось для того, чтобы в журналах были запи- 
си разных групп относительно каждой машияы, благодаря чему по- 


1) Для возможности сравнения с резвультатамй испытаний севокосилок прове- 
денных ранее, программа испытания взята применительно к программе испытаний 
сенокосилок в 1912 г. 

Известия Бюро по с/х. механике. 1913 г. вып. 2 , 


лучались более правильные ‘результаты наблюдений. Испытание сено-_ 
косилок проводилось с вохранением заводекой установки деталей. 
Сенокосный участок в Переиановке был трех вилов: целина, пы- 
рей и бурьян. Поверхноеть целины довольно ровная © ветречающи- 
мися кочками и небольшими холмами; растительность средней гуето- 
ты, ниекая до 250 м.м., полеглоети и путанноети ве было. Соетав тра- 
вы: ковыль, овсяница, полынь и др. , 


Пырейный участок имел ровную поверхность, пересеченную неболь- 
шой выемкой е встречающимися изредка кочками. Растительность со- 
стояла в главной массе из пырея е общим чиелом растений на 1 кв. 
метре 920 и выеотой роста 580 м.м. Учаеток Есвентукской опытной етан- 
ции представлял из себя четырехлетнюю залежь се слабым под‘емом к. 
М, с часто ветречающимиея кротовинами. 


Рис. 2. Общий вид цырейного участка в Персиановке. 


х 


Соетав травы: пырей, шалфей, ромашка, молочай и друг., в еред- 
нем на 1 кв. метр 950 растений. Выеота травоетая 700 м.м. При иепы- 
таний сенокосилок пользовались след. приборами: 1) прибор для точ- 
ной установки сенокосилки на платформе, 2) раздвижной калибр, 
3) кронциркуль для измерений с точноетью до 1 м.м., 4) микрометры, 
5) прибор для определения центра тяжести проф. В. П. Горячкина, 
6) динамометр Сакка, проверенный на имеющемся в машино-испыта-_ 
тельном отделе станции приборе проф. К. Г. Шиндлера, п у 
Галлери для определения твердости по мьтолу Бринеля. 


; 


Сеноносилна Нрупп.Фар (Германия). 


Ширина захвата по каталогу 4!/, фута—1,38 метра; вес 303 ки- 
логр. Общий вид машины представлен на рие. 3. 


Главнейшие размеры на схеме (рис. 4). | м 


Пальцевый 6 рус псетавлен на угол 3530’ по отношению к оси хо- и 
довых колес. Для устранения возможного отклонения пальцевого бру- — 
са назад, тяга кронштейна снабжена нарезкой. | 

Угол между осью шатуна и линией боковых отровтков пальцев 
составляет 1530’. Е. 


Хо ие 


И „у Длина пальцового бруса 1512 м.м., толщина 13 м.м., ширина у 
внутреннего башмака 94 м.м., у полевого башмака 46 м.м. К’ пальце- 


Рис. 3.”Сенокосилка Крупп-Фар. Общий вид машины. 


вому ^ бруву прикрепляетея 17 
пальцев. Раестояние между кон- 
цами пальцев. максимальное — 
78,8 м.м., ереднее — 76,4 м.м. и 
минимальное—175 м.м. 
Раестановку пальцев надо 
признать удовлетворительной. 
Пальцы имеют плаетинки с пи- 
ловой кромкой. Опорные поверх- 


Пе) 
Я ® ности пальцев не обработаны. 
Концы пальцев очень оетры. 
Пальцы слишком прямы 
ГЕ 840 —=- 


и при наибольшем накло- 
не пальцевого бруса зары- 
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’’ Рис. 4. Схема в горизонт. проекции сенокоо. Крупи-Фар. 


5 Ра» ‘ 
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ваются в землю и забивается коса. Сборка пальцев на брусе по взаим- 


ному положению пальцевых пластинок при уеловии: 1) горизонталь- 
ного положения бруса и 2) лежащего на внутреннем и полевом баш- 


маках, характеризуется схемой (рие. 5 и 6) и таблицей Т. 


‚ Рие. 6. Схема пальцевого бруса сенокосилки Крупп. 


Таблица 1. 


Точность сборки ножевого бруса сеноносилни Крупп-Фар. 


Положение вкладышей относительно горизон- 
, тальной плоскости 
| ы |- =] дет 
р а - ; з Врус опирается 
х о я Брус поставлен р 
я ы 5 на внутренний и 
Е Е Е №№ горизонтально полевой башмаки 
я Е ы ы пальцев тИЙ Е к а 
5 меры у осно- 
> ры и, пальцев Прогиб бруса 
От внутренн. | | 
башмака | Внутренн. : 
до 1 пальца 19,0 башмак 0,0—0,5 0,0 
4-13 78,0 1 0,4—0,2 2,0) 
2— 3 76,0 2 0,0—0,4 '2,8 
—и 76,0 3 0,2—0,4 3,5 -ы 
4—5 55 А 0,4— 0,5 4,3 
5—6 76,0 5 0,5—0,5 4,1 
6—7 18,0 6. 0,5—0,6 5,5 
1—8 15,5 и 0,7—0,6 5,5 
8—9 15,0 8 0,7—0,7 5,8 
9—10 16,0 9 0,6—0,5 5,8 
10—11 71,0 10 0,5—0,7 6,0 
11—12 15,0 11 (,5—0,7 5,7 
12—13 18,8 12 0,8—0,4 5,3 
13—14 75,8 13 0,7—0,7 > 4,1‘ 
14—15 75,0 14 0,8—0,7 4,3 
15—16 76,0 15 0,7—0,5 3,0 
16—17 , 18,0 16 0,7—0,8 2,3 
от 17 до 17 0,3—0,5 1,0 
полевого полевой 
башмака 63,5 башмак 0,0—0,0 0,0 


Сегменты имеют гладкую режушую кромку; ширина сегмента 
76 м.м.; общая выеота 80 м.м; высота режущей кромки-— 60 м.м. у 


Нажимных лапок 5 шт. Пластинок трения 7 шт. общей длиной 
740 м.м , что составляет 55% от ширины захвата, Пластинки трения 


с ь За 


имеют загиб за кромку пальцевого бруса и для болтов круглые отвер- 
стия, что не позволяет передвигать пластинки по мере их ерабатыва- 
ния. При определении относительной твердости сегментов и вклады- 
шей, принято было во внимание то обстоятельство, что режущие кром- 
ки должны быть хорошо закалены и показания прибора Гиллери за- 
писывалиеь отдельно как для левой режущей кромки, так для 
правой и средней части сегментов. Полученные данные сведены в 
табл. 2. 


Показания прибора Гиллери. 
Таблица Л6 9. 


Сенокосилка Крупи-Фар 


Сегменты Вкладыши 
х |= я я |=: |=. я |5 я 
кб Я “| За Е Ча и. 2 За За © 
а та а ЗЕЕ СЯ Са ЗЕ СЕ ЗЕ 18 
хФ > 2 з 
Нан НВ ОЕ НЕВЕ бен ВЕ 58 НЕВЕЕЯ | 67 
250 я 82 225 200 95 135 135 115 200 200 115 
90 250 85 175 175 93 200 250 112 220 220! ‹ 115 
85 215 82 225 120 95 175 150 105 150 250 120 
90 215 82 175 200 95 140 200 110 200 250 115 
82 300 85 125 200 95 175 225 110 225 250 115 
80 215 85 95 150 100 325 235 110 225 225 115 
95 215 82 100 90 100 110 115 98 225 120 110 
90 90 85 100 102 100 — — 1101... — == 105 
. 85) 85 95 90 1001 — — 120 — ыы: 125 
Средн. 
ты 


ое 83,6 146] 147,5 97! 165,3! 185,8 110 206 216] 115 


Таблица 2 показывает значительную неравномерность твердости 
сегментов; так, в некоторых образцах левая режущая кромка закалена 
больше, чем правая. 


Рабочие края вкладышей закалены более равномерно, чем края 
сегментов, что подтверждается травлением сегментов и вклацышей 
азотной кислотой. Рис. 7. 


Рис. 7. Окраска сегментов и вкладышей после травления их азотной кислотой. 


Шатун деревянный, постоянной длины 1041 м.м. Гайка на болте 
соединяющем ложечки, имеет звездчатую форму и легко развинчивает- 
ся рукой, освободить головку ножа легко. Маеленка в головке шату- 
на довольно вместительна, удачно сконструирована и не заеворяется, 
благодаря закрытию ее шариком, поддерживаемым снизу пружиной. 
Устройство шатуна, маеленки, а также некоторых других деталей вид- 
но на рис. 8. На этом же рисунке предетавлены результаты измере- 


х 


— 10: 


ния Частей до и после работы 40 десятин для определения енаши-_ 
вания. | 


Рис. 8. Промеры некоторых частей сенокосилки Крупп. 


Передний подшипник кривошипного вала снабжен маеленкой, 
имеющей крышку, у маеленки же заднего подшипника крышки нет и 
‘прикрывается она общим для зубчаток кожухом. Для смазки вала 
промежуточных Шестерен имеется две масленки, одна енаружи, защи- 
щенная крышкой, а другая закрывается кожухом зубчаток. Благодаря 
неплотности прилегания кожуха замечаетея во время работы 'заеорение _ 
отверетий для смазки пылью. 


Передача от ходового колеса к рабочим частям сенокосилки про- 
исходит путем пары цилиндрических и пары коничееких зубчаток. 


Передаточное число: 


67 58 
а — -5 == 6158; К = 


Общее передаточное число от ходового колеса к кривошипу: 


„67 Х 58 
К — К, 5х К, Пя" = 26,98. 
Поеле работы заметен значительный изное зубьев у малой цилинд- 
рической и конической зубчаток. 


Включающее приепособление устроено таким образом. Малая ци- 
линдрическая шестерня видит на валу евоболно и имеет храповой ве- 
нец. Через тело большой конической шестерни проходят четыре штиф- 
та включающей муфты, при передвижении которой штифты входят в 
выемки храпового венца и тем включают механизм в работу. 


Включение и выключение работающего механизма происходит 
автоматически при опускании и поднятии пальцевого бруса. 


— 4,88. 


* 
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Под‘ем пальцевого бруса проиеходит помощью рычага и ножной 
педали. Рычаг под‘ема очень длинный и ручка его неудобна для ря- 
боты, благодаря острым краям. 

‚Ножная педаль под‘ема расположена так, что работающему при- 
ходитея поднимать высоко ногу, что также неудобно. Для регулирова- 
_ния величины под‘ема имеется приспособление в виде болта, который 
можно переетавлять в своем гнезде и тем изменять величину под‘ема. 

Наклон пальцевого бруса пзоиеходит обычным епособом помощью 
ручного рычага. 

Имеется приспособление в виде планочки, служащее для пре- 
дупреждения выпадения ножа при вертикальном положении бруса 
(при перевозке). 

Схемы (рие. 9 и 10) дают предетавление о изменении наклона 
пальцев к горизонту и под‘ем пальцевого бруса. 


Рис. 9. Схема наклона пальцевого бруса сенокосилки Крупп. 


Рив. 10. Схема под‘ема пальцевого бруса сенокосилки Крупп. 


Внутренний и наружный башмаки обычного уетройетва е полоз- 
ками. Переетановкой полозков можно менять расстояние линии боко- 
вых отростков пальцев до опорной поверхности. 

Лышло прикреплено под рамой поередетвом двух вертикальных 
болтов; штильвага, имеющая уравнитель тяги, соединена © передней 
тягой кронштейна посредством тяжа. 

Стойка сиденья прикрепляется к раме одним болтом. Сиденье 
переетавное. 

Ходовые колеса чугунные с 8 епицами. Вал ходовых колес диа- 
метром 36/38 м.м., длиной 1400 м.м. 

Вес сенокосилки и рабочего распределилея следующим образом 
между тремя точкамя опоры: вее на правое колесо—222 клг., на ле- 
в0е—138 клг., на конец дышла—10 клг. 

При работе сенокосилки в поле, динамометрические измерения 
взяты при уеловии работы на целине, пырее и четырехлетней залежи. 
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При рабочем ходе бралось по две диаграммы с каждой стороны. Вре- 
мя прохода 20 саж. (42,67 метра), т.-е. екорость передвижения маши- 
ны определялась секундомером. 


Полученные измерения сведены в табл. 3, 4 и 5. 


Сеноносилка Нрупп-Фар. 
Таблица Л 3. 


< |Скоросты 
:. ор ВАН! Усилие в К] 
м Место и характер = 
$3 Е} я Ф 
5. 5 я г фа о |›8| Примечание 
[5] 5 Ф Ф © 
я | Яе работы ы ыы [9-Е 
но = ЕВ 
ЕЯ шо о& 
в. г.| Учебная ферма Донеко- ь | | 
июнь | го Института с.-хов. и | 
20 мелиорапии 
| 
Целина. 
| 
1 „ | Работа на полный вах- |№—5 | 1,33 105| 100\ 100 Наименьший 
ват | наклон паль- 
| 3-м 18 1,32] 112| 90| 1011 104| цевого бруса 
$—М и 115] 105 111 
7. ь‚ || Работа на полный зах- | М-—5 | 1,32 115 105 111 Средний нак- 
ват лон ножевого 
| | №—5 || 1,191.22 || 135 115] 124 125 бруса 
| '$—М | 1,15 150 125] 140 
ы | 
3 „ | Работа на т зах- | М— 5 | 1,33 ни 135 142 АСОИ 
№ -5 | 1,33 160 135! 151 Е ен 
| 1.24 | 153| вого бруса 
1$—м | 1,15 и 150! 160 
| 8—м |114 170, 150 159 
4 ‚ | Работа по скошенному | М№—$ | 1,23 100 82 90 
| при холостом ходе но- 1,23 89 
жей $ -М 11,25 100, 85 88 
5 ,„ | Переватывание со сколь-| №—5 | 1,33 | 60 52 54 
зящим пальцевым бру- 11,29 55 
сем $—мМ || 1.251 65] 55 56 
6 ‚ | Перекатывание с под- || М—$ 11,22 | 57 } 46 
нятым брусем 1,27 45 
5$—М | 1,33 60 42 44 
| | 
| | 


_ Сеноносилна Нрупп-Фар. 
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Таблица № 4. 


о Скорость 
к. = Е И Усилие в К 
ы 7. Место и характер И ря | 
$ | Ф 
д. 5 Е |= 2 НЕ Примечание 
[е Яо работы Е $ НЕ: 
Е = О Е 
| мимо аа о= 
ты т > | | 
1925 г. Учебная ферма Дсиско- | 
июнь | го Института с.-хов. и 
24 мелиорации 
Пырей. 
1’, | Работа на полный зах- || М—5 |1,33 80| 70. 714 Наименьший 
ват №5 |1,42 |; 33| 74 60 62 1 тат, ноже- 
5—М || 1,42] 80] 76 15 вого бруса 
| 5—М | 1'33 75| 10| 14 
а Работа на полный зах- || №—5 | 1,38 86 70 80 Средний чак- 
ват М№—©5 || 1,38 1.38 85| 80] 82 ‹чэ| лон ножевого 
Э—М || 1,38]? 86 175 82 бруса 
$—М | 1,38 90] 78, 84 
АА Работа на полный зах- | №М—5 | 1,29 115! 100 106 Наибольший 
‘ват МЬ—®В || 1,25 1.98 100' 85| 92 100] наклон паль- 
5—М 11,28] ’ 110 90 95 цевого бруса 
5—М | 1,291 ° 125| 90| 107 
Г Ар Работа по скошенному || М—$5 || 1,29 129| 72 52 63| 60 
при холостом ходе но- | 8—М || 1,29 ›^"|] 62| 48 57 
жей 
о ОИ Перекатывание со сколь-!| М— 5 |1,29 1.97 601 36 42 40 
зящим пальцевым бру-  5—М ||1,25| › 48 32| 38 
вом 
6 А Перекатывание с нод- | М№—5 | 1,33 1.21 34 21 30 В 
нятым брусом $ - М | 1,22], 36| 28 32 | 
| | 
Сенокосилна Нрупп-Фар. Таблица № 5. 
о Скорость 
й ве а Усилие в К! 
2 И Место и характер 2 | — 
вая = | о 
85 Е м с | Е Примечание 
я | Яо работы 5 а. | МВ 
ке |. = = ыы > 
о ны ||| Я а 
а шя мо || я|о Е 
р Бет | | 
1925 г.| Ессентукская опытная | 
ИЮЛЬ станция 
1 Четырехлетняя залежь. | 
| Работа на полный зах- || \/— 0] 1,33 113] 97| 104 Наименыпий 
СР ват М№М—0 1,231} 05| 113} 90 100, 103| Заклон ноже- 
0—1 1,22! ^*"*| 116] 80] 96 “| вого брува 
0—1] 1,22 125| 96| 112 
815 Работа ва полный зах- || \— 0] 1,33 108 79 94 Средний нак- 
ват \М— 0] 1,25 | о5| 124| 100] 115 114| лон ножевого 
0—\] 1,22! >" | 120. 98| 115 бруса 
0—\| 1,22 128| 114| 120 
Ах Работа на полный зах: | 9—\М| — 185| 120! 150 Наибольший 
ват наклон ноже- 
Я Работа по скошенному | \У—0 1,12 ,3| 103| 77 89 39 вого бруса. 
при холоетом ходе но- | О—М| 1,15] › 98| 78| 89 Благодаря сы- 
жей рой почве, коса 
5 „ | Перекатываниесосколь-| \/—О 1,181 13! 76 52 63 50 забивается зем- 
зящим пальцевым бру- | О—\ | 1,18’ | 632 51 55 лей и работа 
вом на 3 вариации 
6.1: . Перекатывание с под- | \\—0 1,15 | 13| 43 38 40 39| была прекра- 
| нятыЫм брусом 0—\] 1,12] ’ 36| 38 щена. 
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При работе на целине © изменением наклона пальцевого бруса, 
усалие тяги увеличивается на 47%; тогда как на пырее такого рез- 
кого увеличения не замечается. 


Комбинируя результаты таблиц 3, 4 и 5, не трудно получить 
усилия, идущие на резание, ва приведение в действие механизма, на 
скольжение пальцевого бруса. (Табл. 6). 

Таблица № 6. 


и >. А Ц ы |: | 1.5 ы 
ь а 1812 5 5 188 В 
© = - = я х < Мы < 
я 3 нк [3 ы. 9 мя [28 а 
=: г НЯ |ФН |о [> < д аа = 
Е Место Установ-| & я вая аан |9 25 Е 
Е Зы |858 |4; ЕЕ Ы БАЗЕ 
В - за о Я |выЕыя |на: 
мт и характер ка маши- 2 52 ВЕ ДЕН а,. ями на 
=’ а 93 «0 Зы Ф.Ф © НЕЕ 
с = & Е: ом |< новы аи На 
21 & Я | [абы | яы |3 на озыоЕ В Внво ЗЕ нЕ 
а Ня семя рр ерны язя 
О арх тн Зы 
в ь аъ Бе—а 
| | 
1 | Сеноко- Учебная Средний | | 
силка ||ферма Дон-| наклон 
Крупп- ского Инсти-ножевого | 
Фар тута с.-хоз. |! бруса 7 
& мелиорац. 
Целина. | 125 | 89 55| 45 34| 36 10912] 26,57 
В % к силе | тяги 
при п одной |работе| 36] 21,2] 288 8—0 — 
РК, Учебная | 
ферма Дон- 
ского Инсти- 
тута с.-хов. 
и мелиорац. Г 
Пырей. | 82 | 60 40| 731120. 22| 9 60 16 
В %о в силе | тяги 
при п| очной работе 37,8] 24,4 26,8 11 —| — 
р. 
3 у Ессентукск. 
опытная 
станция 
Четырехлетн. 111 89 59 39| 30] 22 20 81 16 
залежь В о/о ы силе | тяга 
при полной работе| 35| 27,2] 19,8] 18 — | — 
| 


Раеесматривая табл. 6 видим, что до ?/з общего ‘усилия при ра- 
боте сенокосилки расходуетея на перекатывание и сопротивление ме- 
ханизмов и только !/, ве расходуется на срезание травы вмеете со 
скольжением пальцевого бруса. Усилие идущее на резание на 1 
метр захвата при работе на целине будет 26 клг., а при работе на 
пырее и залежи только 16 клг. 


Полевые испытания, продолжались с 19 июня по 3 июля и убра- 
но сенокосилкой Нрупп в Персиановке 35 десятин целины, пырея ин 


_ Фуданской травы. 


р м м ы ее 
_ фбурьяна и на Роетово-Нахичеванекой с.-х. 


Рис. 11. Сенокосилка Крупп при уборке пырея. 


Работа сенокосилки в 


_ Учебная ферма Донекого Инк- 


поле сведена в табл. 7. 


Таблица № 7. 


Сенокосилка Крупп-Фар 


ститута с.-хов. и мелиорации 


Есзентукская 
опыьтн. станция 
Четырехлетняя 
залежь 
Высота отер- 
НИ М. 


|": 


У Зы Целина Пырей 
". ы Установка машины |— -— 
. я > | Высота етер-|> | Высота стер- 
у < я ни в м.м. |3 ни в м.м. 
Е Г: ы Е |. и 2. 
=> 5 ш |2 Ва с | | 
) ыы в зы на. Ем омня 
| = Е ЬЕ|= ыы | № 
{ 5; нео оне ея 
ь ]> аня яна а Яко 
» 1; яр Фе бир рн 
х а. ЕЕ НН ИА ИЯ 
. 1 | Наименьший наклов но- | 
я жевого бруса :| 240] 179 81 712 580] 83| 84 176 
‹ 2 | Средвий наклон ноже- | | 
вого бруса... . 240 58 60 52 580 66] 16 55 
: Ра ы 3 ( Наибольшай наклон но- | 
< жевого бруса .. |: 51| 53.51 580 48 60 54 
8 | | И 
я Испытание произведено при трех установках: 


_1) Наименьший наклон пальцевого бруса; 
‚ пальцевого бруса; 3) ваиболыший наклон пальцевого бруса. 


Высота травосто- 


яния 
У полевого! 


| башмака 


| 


У внутрен. 
башмака 

От ввутрен. 
к полевому 


700 80| 87| 83 


100 60 73 56 


700] —9) — 


2) средний наклон | 


1) На Ессентукской опытной станции при наибольщем наклоне ножевого бруса 
збота не производилась вследствие забивания косы землей. 


При третьей установке венокосилка работала неудовлетворитель- 
но, особенно на целине; пальцы забивались землей и работу пирхо- — 
диловь часто останавливать для очистки косы. Такое же явление на- — 
блюдаловь при работе в Евеентуках. 2. 


Рис. 11-а. Работа сенокосилки Крупп в Ессентуках. 


При найименьшем и сред- е 
нем наклонах пальцев, ка- — 
чество работы сенокосилки 
удовлетворительно, замечалаеь 
только не полная чиетота сре- 

Ч за, ч1о об‘ясвяетея не совеем. 
плотным прилегавием ножей 
и неточноетью сборки ноже- $ 
вого бруеа. Ширина отвали- 
вания травы полевой доской 
достаточна для прохода ло- 

ИН шади и левое колесо идет — 

Ц покраю скошенной травы. у 

(Рис. 12). . 


Полевая доека  загребает 

| землю, велед- 
ствие ве сла- 
бого укрепле- 
ния. Кривоший 

не нагревалея. 
Смазка держа- 

лась хорошо. . 
Пои работе по- — 
ломок не наблю- /„ — 
далось. Чаеть о 
ножевых  еег- А 
ментов выкро- 3 


Рис. 12. Схема положения севокосилкя Крупп на двух соседних ваездах. == Е Ч 


сы 


шилась и пришлоеь заменить другими. Работала машина удов- 
летворительно как на целине, так и на пырее, но получалось впечат- 
ление тяжелой работы, значительной напряженности животных и 
заметного дрожания машины. 


Сенокосилка Геркулес (Швеция). 


Ширина захвата по каталогу 41/, футаА— 1,38 метра. Вее 309 в|>. 
Общий вид машины представлен на рис. 13. 


Рис. 15. Общий вид сенокосилки Геркулес. 


Главнейшие размеры на схеме (рис. 14). 


Пальцевый брус поставлен на угол 2° по отнешению к оеи ходо- 
вых колес. Ееть приепособление для уетранения возможного отклоне- 
ния пальцевого бруса назад. Угол между осью шатуна и линией бо- 
ковых отростков пальцев составляет 19. Длина пальцевого бруса 
1512 м.м., толщина 12,5 м.м., ширина у внутреннего башкмака 94 м.м., 
У полевого башмака 45 м.м. 


Пальцевый бруе снабжен 17 пальцами. 


Расетояние между концами пальцев макеимальное 78 м.м. еред- 
нее 76 м.м. и минимальное 74 м.м. Расстановка пальцев вполне удов- 
летворительна. 

Пальцы имеют пластинки с пиловой кромкой. Опорные поверхно- 
сти Пальцев не обработаны. 


Сборка пальцев по взаимному положению пальцевых пластинок 
характеризуется схемой рис. 15 и 16 и таблицей 8. 
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„Рис. 14. Схема в горизонтальной проекции сенокосилки Геркулес. 
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фе Точность сборки ножевого бруса сеноносилки Геркулес. 
- ] Таблица Л 8. 
р Положение вкладышей относительно | 
к горизонтальной плоскости 
: ый ПИН 
= | Брус опи- 
ы ы Е ВУЗ постав: рается на 
я пен горивон- 
Е = № № тально | ВНУТрен. и 
я а у полев. башм, 
: МЕ г |. 
г я пальцев ромеры у 
| > ВЕ основания | ПРОГИ 
Е & ы пальцев бруса 
а т 
От внутрен. 
башмака Внутренний | 
до 1 пальца 70,0 башмак 0,0—0.5 0,0 
о 15,5 1 0,5—0,5 1,9 
/ 9—3 71,8 | о) 0,4—0,4 | 2,4 
$ 3—4 74.0 8 05—05 | 3,2 
о 76,0 А 0,2—0,2 3,3 
5—6 15,0 5 0,5—0,5 3,9 
6—1 15,5 6 0,5—0,4 | 4,1 
и 76,0 й 0,5—0,4 | дБ 
в", 8—9 15,0 8 05—02 | 46 
9—10 76,0 9 0,3—0,0: 4,5 
10—11 16,7 10 0,4— 0,3 | 4,4 
В 11—12 78,0 11 0,3—0,3 4.0 
12—13 74,4 12 0,3—0,0 | 3,5 
13—14 11,5 | 13 0,4—0,4 3,4 
14—15 760 | оч 0,5—0,5 2,9 
15—16 15,0 15 0,4—0,3 | 2,3 
ь 16—17 71,5 16 0,4—0,5 1 
11 0,1—0,0 0,8 
От 17. до 
- полевого 60,0 Полевой 0,0-0,0 0,0 
башмака башмак 
$ Сегменты имеют гладкую режущую кромку. 
ы Ширина сегмента 76 м.м.; общая выеота 79,5 м.м., выеота режу- 
а щей кромки 54,5. м.М. з 
ь. Данные при определении относительной твердости сегментов и 
| вкладышей сведены в табл. 9. 


= 20 = 


‚Показания прибора Гиллери. 


Таблица № 9. 
нок ол ско в ету ев 
Сегменты Вкладыши 

ы [- | |: = я | |3 

|=] < я < < = а < ых < < 5 
ЗЕ [-- [-: |= & 55 х $ |: |->) |5 ая Г. х 
ыы ааа | 22| 9 аня Зы др ЗЫ Си Ва 
Ве Е 58 | 455 598 Е 84а АИ Ва 238 84а 28 
ана ы| ой | Ав = 5-ти ---ИИ И [=> 
225 | 225 | 110 225 225 | 1101 130 130 85 | 140 140 85 
225 200 115 225 225 110 140 200 90 140 135 85 


225 | 225 | 110 225 200 | 115] 175 150 95 | 120 120 90 
225 | 225 | 120 225 200 | 1101 135 118 | 120 | 120 140 90 
225 | 250 | 110 250 | . 215 | 115] 110 115 | 1101 110 140 |. 90 
225 | 250 | 115 225 225 | 120 95 100 90| 115 145 85 


250 | 2101 120 200 285 | 115 | — — 901 — — 85 

225 | 200] 115 120 110 |. 115 — |’ 85| — — 90 

120 | 115 | 120 130 110 | 1201 — -- 88 — -- 85 

115 | 120| 115 120 1201 110 — -- 99 — -— 95 
Средн 


206 | 2021 115 | 194,5 | 185,5 | 1181! 131.| 135,6 | 943 | 124 | 136,6 88 


Таблица 9 показывает хорошую термическую обработку сегментов 
и вкладышей, подтверждаемую видом сегментов после травления азот- 
ной кислотой (рис. 17). 


Рис. 17. Окраска сегментов и вкладышей после травления. 
азотной кислотой. 


Нажимных лапок 5 шт. Пластинок тревия 5. 


Плаетинки трения, благодаря продольным отверетиям для болтов, 
можно выдвигать вперед, по мере их срабатывания. 


Шатун деревянный, постоянной длины 940 м.м. С ножевой поло- 
сой шатун соединен посредством двух ложечек, зажимающих шарик 
головки ножа С пальцем кривошипа шатун соединен посредством го- 
ловки, шарнирно сочлененной е шатуном. Головка шатуна имеет бо- 
ковую маеленку, закрывающуюзя шариком с пружиной. Форма голов- 
ки ножа, ложечек шатуна и головки шатуна видны на рис. 18. Здесь 


ети 


© 
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же представлены и результаты промеров работающих часть до и поеле 
работы для определения снашивания. 
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Рис. 18, Промеры некоторых частей сенокосилки Геркулес. 


Передача от ходового колеса к режущему аппарату происходит 
путем пары цилиндрических и пары конических зубчаток. 

Общее передаточное чиело = 25,45. Шестерни в сеноко- 
вилке Геркулее поставлены © косыми зубьями, что предетавляет ин- 
тересную конструкцию, совершенно новую в области техники . жатвен- 
ных машин. 

Здесь два зуба одной шестерни захватываются двумя зубьями 
другой шестерни, чем уменьшиваются толчки и стук в зубчатых ше- 
_ етернях и сенокосилка работает спокойно, почти без шума. После убор- 
ки 40 десятин травы заметен незначительный равномерный изное зубьев. 

Включение и выключение работающего механизма происходит ав- 
томатически при опускании и поднятии пальцевого бруса. 

Под‘ем пальцевого бруса проиеходит помощью РНото рычяга и 
ножной педали. 

Для регулировки высоты режущего аппарата елужат регулятор- 
ные винты; один из этих винтов расположен у внутреннего башмака 
и доетуп к нему затруднятелен. 

Наклон пальцевого бруса достигается обычным епособом помощью 
рычага наклона. 

Схема (рие. 19 и 20) дают предетавление о изменении наклона 
пальцев к горизонту и под‘ем пальцевого бруса. 

] 


Рис. 19. Схема наклона пальцевого бруса сенокосилки Геркулес. 


Рис. 20. Схема под‘емапальцевого бруса сенокосилки Геркулес. . 


Внутренний и полевой башмаки обычного устройства © по- 
лозками. ! 

Дышло прикреплено под рамой поередством двух вертикальных 
болтов. Имеется уравнитель тяги. 

Стойка сиденья прикрепляетея к раме одним болтом. Сиденье 
переставное. 

Ходовые колева кованые, стальные. 

Вал ходовых колес 37 м.м., длиной 1400 м.м. 

Вес сеноковилки и рабочего распределилея вледующим образом: вес 
на правое колесо 222 к]х., на левое—143 к|>., на конец дышла—9, 8 к]. 

Динамометрические измерения сведены в таблицы 10, 11 12 и 13 
при условии работы на целине, пырее и залеже. 


Сенокосилка Гернулес. Таблица Л 10.7 
Скорость 
= з : в метр. Усилие в к]. 
= я Место и характер | Я | о : 
Р В М Е й о Примечание 
оО ‚ работы а -Ь № 5 
2 5 На: Е 
яя [98 ]|“ ||| 6 © 
1925 г. Учебная ферма 
июнь 19 | Донского Инети- 
тута С.-Х. и” ме- 
лиорации 
Целина: 
1 к Работа на пол- | Наименьший 
ный захват М--5 || 1,25! 127] 105 111 наклон ноже- 
№—5 | 1,33. 90] 82 86 вого бруса. . 
11,29 110. 
$—М| 1,33 146| 100 195 
$—М | 1,25. 123] 109| 118 
2 з Работа на пол- | Средний на- 
ный захват М-—$5 | 1,25 116' 90 105 клон ножевого 
| №—$ | 1,25 136117 127 бруса. 
| 1,29 124 
<—М | 1,25) 137| 125! 133 
5—М | 1,33' 140 105 131 
8 т Работа на пол- МЕ ть \ 
ный захват ИМ и: ‚ 118, 

'№—$|120] |150 105 129 Наибольший 
| . 1,21 | 132. наклон воже- 
$—м |1,25| ° |145 130) 139 [вого ору 
| $—М№| 1.25 и 138| 142 | 
| 
| | 


7. 
* 
< 
м. . 
` 
) 


Продолжение таблицы № 10. 


|. 
у Ф Скорость ре 
а я Усилие в кг. 
= а Место и характер || & ЗВ . 
ар нема о Примечание 
я © Зо |м |: = 
- я работы мым 21-9 
Гаев ВЕ ЕЕ: 
ня шем о ОЕ 
4 $ Работа по ско- | 
шенному при хо- | | 
постом ходе ножей | М№М—5 | 1,22 85 15| 82 
1,18 81 
$—М | 1.07 86 177 80 
5 х Перекатывание 
со скользящим 
пальцевым брувом| №—5 | 1,33 82 67| 15 
11 и 
5-м | 1,07 12 65 67 
6 ы Перекатывание 
` с поднятым брувом! №-— 5 | 1,23 58| 43| 51 
1,23 50 
$—м 11,95 54 39 49 
= 
5 = Ф Скорость у : 
= е силие в к|. 
ры я Место и характер | = Е: : 
= = 
8 & аа Я т Примечание 
59 © зо Е: : я ЕР 
- в работы | -ВИ = | 
йа аа аа мо 
не ша мо зола 
ры Учебная ферма | 
иювь 23 | Донского Инсти- 
тута С.-Х, и мв- РЯ 
лиорации 
| Пырей | 
1 р Работа на пол- Наименьший 
ный захват М—5 | 1,29 120] 111] 117 наклон ноже- 
№5 | 1,29 од 115 100, 106 вого бруса. 
$ 119 
$—м [1,18 138| 112! 125 
| 5—М | 1,22 150] 105! 128 
2 ” Работа на поп- Средний на- 
| вый захват И М№—5$ | 1,22 | 125! 105: 115! клон ножевого 
№—9 | 1,25 120 108 117 бруса. 
1,23 19] 
$ —М 1 1,22 138! 125! 130 
$—м | 1,22 130] 108) 122 
3 ь Работа на пол- | Наибольший 
| ный захват №—5 | 1.22 130] 105] 114 наклон ноже- 
| М $5 | 1,18 119 120 110 114 вого бруса. 
ь 124 
$—М | 1,15 140] 125| 135 
д 2 Робота пОбоко, $— М | 1,22 135 120] 133 
шенному при хо- 
лостом ходе ножей| №5 | 1,47 98 78| 86 
1,4 87 
15 2 Перекатывание 3—М| 1.83 9950.95 
: 0 скольяя щим 
цальцевым брусом | №—5 | 1,43 90| 78| 82 
: - 1,35 19 ‹ 
5—М | 1,29 85 68 16 
6 х Перекатывание 
с поднятым брусом| М—5 || 1,29 56 43 50 
1,31 46 
— М || 1,33 50] 39 42 


24 
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Сеноносилка Геркулес. 


Таблица № 12. 


Усилие в к]2. 


Скот. в 
ы = а мор 
РИ Место и характер | Я 
РИМЕ и 
Яма работы НЕЕ Е 
ЕЕ НЕЕ Е 
а И 
1925 г 
июль 7 | Ессентукскаяопыт- 
ная станция. | 
Четырехлетняя 
залежь. 
1 ь Работа на пол- | 
ный вахват. . . М —01 1,25 | 155 
М\— 01 1,22 | 135 
| 1,24 
0—\М| 1,25 | 135) 
0—\| 1,25 | 128; 
| | 
рю 3 Работа на пол- 
ный захват. . . М— 01 1,22 145 
\№\— 011,29 |140 
1,23 
0 -М 1,22! |130 
0—\М1,20] |140 
3 ы Работа на пол- 
ный захват. . — | — | — — 
4 с: Работа по ско- 
шенному при хо- 
лостом ходе ножей. | \— 0] 1,22 р 100 
0—№1,33| °| 108 
5 ь Перекатывание со 
скользящим паль- 
цевым брусом.. . || \— 0] 1,29 у 97 
0—1 1,25 92 
6 > Перекатывание 
с поднятым бру- 
боМе Клас М— 0] 1,22 57 
1,28 
55 


85 
88 


75 
80 


43 
42 


Среднее 


88 
92 


$0 


47 
А7 


Примечание 


Среднее 
групповое 


Наименьший 
ваклон ноже- 
вого бруса. 


Средний нак- 
лон ножевого 
бруса. 


126,2 


Наибольший 
наклон ноже- 
вого бруса: 
Работа была 
прекращена в 
виду забива- 
ния косы вем- 
лей. 


90 


81 


47 


Таблица Л 13, 


я = Г | Ф Ф Ф хФ 
я х ы < р: = 
Я ава аня а | 
х ы Е Е Е 
я Е Е Ве:  |> 
=] ные ы © |3 8 >. 
5 а Бо АР Че 
З 5 НМ ое |3 в аа Я а 
| |= оо мя щ Шо < Ы 
Место и харак- а п |Ф< 
ш Я Ф Ф ФФ| Фх |Фо ха 
= ыы оо Ф= 2 Я м 
Я |. 5, ная Я з ы Е $15 |183 
Е: |" ю Ян я Ро 2 > Ф № [1 6:.. 
а Е и зая 5= я 55а Ча 
| © тер работы Е а 
| м я зн ан ааа = 9 аняя 
|-% юз =тОЯ э ==> $ 
2 м а в Зо Фы ФЗ к а 
= а | ом < ен зы 5 52 5м 
= з на винная > рае ра 
а р 7 =] © йчм © Ш м! © |: 
я < = | | а 
Е я 4. = 
| жа > а | с, а б-са—ъс-а 
Я а 
Я | 
1 | Сеноко- | Учебная ферма | Средний | | 
силка | Донского Инети- | наклон | 
Геркулес] тута с.-хоз. и ме- |ножевого| | | | 
пиорации бруса | | | 
ь 
| 
Целина. . 124 81| 71 | 50 1043 21 90,5. 31,4 
ь 0/о к силе| тяги 
| 
при по лной | раб. 40,4 $ | 34,61 11| — | — 
3 . Учебная ферма Е 
Донского Инети- 
тута с.:хов. и мз- | 
лиорации | | 
| 
| | 
г Пырей. 121 | 87 | 79 | 46 8$ | 34 | 33 | 88,31 24,8 
|В 9/о | силе таги 
при полной. и: 38 | 6,6 | 28,1 271,3 — | — 
8 . Ессентукская ы | 
оцытная станция | | 
Четырехлетняя за- | 
‚ лещь. 126,2 9081 | 47 | 9 136,21 34| 92,11 26,3 
- В 0/0 к силе тяги 
| при по хной раб. м а От МЕ № 


При работе на целине е изменением наклона пальцевого бруса 
усилие тяги увеличивается на 20°/о; на пырее и залеже это усилие 
почти одинаковое при веех трех уетановках: наименьшем, среднем и 
наибольшем наклоне бруса. Усилие, идущее на резание на 1 метр зэ- 
хвата при работе на разных участках, очень мало разнится между со- 
бой и подтверждает равномерность работы еенокосилки, независимо от 
рода разтительности. 


При полевом испытании в хозяйственных условиях сенокое илкой = 
Геркулес убрано в Перемановке 34 десятины целины, ре 
и на Ростозо-Нахичеванской с.-хоз. опытной етанции 6 дес. суданекой — 
травы. | а АИ НАС 


Рис. 21. Сенокосилка Геркулес при уборке пырея. 


Работа сенокосилкя сведена в табл. № 14. ; 


| _Сенокосилка Геркулес 
Учебная ферма Донского Инети- | КЕосевтукокая _ 
тута с.-хоз. и мелиорации опытн. станция | — 
р —— О 
: * ; ых 
Четырехлетняя | — 
Цэлина Пырей сх? 
Установка ЕЕ ны о 
Высота стер- |, Высота стер- ||, 
5 нив мм. |“ нив мм. |5 
=: —_ м | 
= машины = - о 
НИ я |=) ты ® > а {> 
я г | зы ЗЯа |= 2 ВЯ 
- г За еВь“ За 3888“ Ва а 28 
— $ Ноно < норы | ноя] 
Е: Е РЕЗ РНЕ |569 в ЗЕЕ 
> на оно но пб шо Ес! 
> ЕН ЕН Е 
Е: вер ронмЕр& онаярз ра ы| 
| : `. 
3. Наимевьшай наклон | | | Г.Х Ао: 
ножезого бруса.....| 340 90 11:0 93 530 63 15 70 1700 62 64 60 т 
Зил | о #° 
12 Средний наклон но- | м СА р 
х жевого бруса......| 340 й 92 84 580 54| 69 60| 7900 ыы НУ 5 
| | = > | 
3 Наибольшей наклон | | | г. 
вожевого бруса... . .| 340 й 86, 68 580, ` о и ИР 
4 х + 


') На Е сентукокой опытной станции, при наибольшем наклоне ножевог 
А 5%. 


; 


бруса, работа была прекращена в виду забавания косы землей. 


у 


чению, что работа вполне удовлетворите 


$ 


> 


2 | Наблюдения за работой сенокоеилки Геркулее сводятся к заклю- 
С, льна на разных видах рэсти- 


тельноети; при работе не 
замечалоеь большой вапря- 
женноети животных, маши- 
на работала плавно, поч- 
ти без шума. ВКривошип 
слабо  нагревалея; — замечз- 
лось  раесбрызгивавие —мас- 
ла. Ширина — отваливания 
травы полевой доской доста- 
точна для прохода лошади: 
левое колесо идет по краю 
скошенной травы. (Рис. 22.) 
За все время работы по- 
ломок не наблюдалось, Сег- 
менты сохранили режу- 
щие кромки и 
только незначи- 
тельная часть 
их зазубрилаеь. 
Работала, ‚ вено- ” 
косилка без про- 
пусков; ноже- 
вой аппарат 
не  забивалея 
и  екошенная 
трава не нави- 
‘Сала на него. 


Рис. 23. Схема положения сенокосилки Геркулес на двух соседних заездах. 


Сенокосилка Вестерос (Швеция). 


Ширина захвата по, каталогу 4'/> фута—1,38 метра. Вес. 294 к]. 
Общий вид машины предетавлен на рис. 283. 


® 


— ‘28° — ; 


`лавнейшие размеры на схеме. (Рис. 24). | 
Пальцевый бруе отклонен 

В иж под углом 4 к оси ходовых 

ы колее. Угол между осью ша- 

туна и линией боковых отро- — 
стков пальцев зоетавляет 3°. 
Длина пальцевого бруеа 1537 
м.м., толщииа 13 м.м., ширина 
у внутреннего башмака 92 м.м., 
у полевого башмака 44 м.м. 
Чиело пальцев 17. Расетояние 
межлу концами пальцев мак- 
симально 81,5 м.м., еред- 
вее 76,1 ‘и минимальное 
13 м.м. Такую неточность 


ниж жжика (-) 


СНИ-НИИИНИНИИО ФОНА, 


Рис. 24. Схема`в горивонтальной проекции сенокосилки Вестерос. 


в расстановке пальцев по сравнению © другими машинами надо приз- 
нать довольно значительной. 

Пальцы имеют плаетинки с пиловой кромкой: опорные поверх- 
ности пальцев не обработаны. 

Сборка пальцев по взаимному положению пальцевых пластинок 
характеризуется схемой (рие. 25 и 26) и таблицей 15. 
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Рис. 26. Схема пальцевого бруеа сенокосидки Вестерос. 


Ой 


Точность сборки ножевого бруса сенокосилни Вестерос. 


Таблиция Л6 15. 


Врус опирается на 


внутр. и пол. башмак 


Прогиб бруса 


> 


- 


. 


<= 


. 


- 


51 52 52 > 2 о во и во > ны = > 


<> >2>>ЕЕЕЯИЯЛЯЯМеЕвьмье 


> 


Е. я Положение вкладышей относительно горизонтальной 
Ф я плоскости 
В . ее 
я = ы Брус поставлен го- 
>. 5 ;. ривонтально 
я = |= —_ 
э я пальцев | Промеры у основа- 
>< & & ЕЙ ния пальцев 
От внутрен. 
башмака Внутренний 
до 1 пальца 15,0 башмак 0,0—2,5 
тот 78,5 1 0,8—0,4 
2— 3 76,0 2 1,0—1,2 
ей 74,0 3 0,5—0,6 
45 73,0 А 0,7—0,7 
5— 6 76,0 5 0,0—0,7 
6—7 18,5 ва 0'8—1,0 
Е 77.2 ии 0,5—0,6 
3-59 13,0 Я 0,4— 0,5 
9—10 76,0 9 0,6—0,5 
10—11 79,0 10 0,5—0,7 
11—12 75,0 11 0,7—0,8 
12—13 15,0 12 0,0—0,5 
13—14 77,2 13 07—07 
14—15 74,0 14 0,7-—1,0 
15—16 81,5 15 1095 
16—17 74,0 16 0,2—0,7 
От 17 до Е 17 0,0—0,5 
полевого Полевой 
башмака 76,0 башмак 0,8—0,0 


Сегменты в гладкими режущими кромками. 


Ширина сегмента 


76 м.м.; общая высота 80 м.м.; высота режущей кромки 59 м.м. Данные 
определения относительной твердоети сегментов и вкладышей прибо- 


ром Гиллери сведэны в табл. № 16. 
Показания прибора Гиллери. 


Сенокоси л:ка Вестерос 


Таблица № 16. 


Сегменты Вкладыши 

И ы Е Е 
ИЕ |5 | ма |588 | ба [Ма Е и 2 

29 я о >82 5 >.® 2 >. > я 
х © = < = 2 =. 5 = 5 ® 2 | Е я 
Г. я | |: [-З:-] я Е: |= ыы Г. ы см зы я 
ва Ен |2 2: @ | Е 35 вы | З=| Я 
вен о ЕН ЕН © | ЕЕ Ея вНЕН = 

| и | 

130 130 112 175 175 115 88 88 235 235 200 
120 105 112 120 215 105 90 95 225 250 225 
120 1 105 | 115 100 | 225 115 95! 85 235 | 250 250 
115 | 105 120 115 250 110 88 92 225 235 250 
120 | 105 110 120 215 105 95 90 250 250 250 
115 100 100 | 120 300 115 95 95 175 225 125 
125 115 110 110 300 110 95 | 95 140 200 125 
120 130 110 110 215 ИА | = - = = 
125 | 105 | 115 | 105 | 2715 120 т ВЫ В 
140 | 100 | 120| 100 | 175 120 *. а и. 82 
110 100 115 110 110 115 — а ре ИЕ ве 
Средн. 
122 | 109 | 112 | 147 | 239. | 173.61 923 | `92 212 | 235 | 2035 


, и 


Закалка сегментов и вкладышей не вполне удовлетворительна, 
что подтверждается табл. № 16 и результатом травления сегментов и 
вкладышей азотной киелотой. (Рие. 27). 


Рие. 27. Окраска сегментов и вклалышей после травления 
азотной киелотой. 


Нажимных лапок 4 шт. Пластинок трения—4. Плаетинки трения, 
имеют круглые отверетия для болтов, что не позволяет выдвигать их 
вперед, по мере срабатывания. 


Шатун деревянный, постоянной длины 885 м.м. Головка шатуна 
имеет шариковое сочленение ео штангой, которое устраняет екручива- 
ние шатуна при изменении наклона пальцевого бруса. Форма головки 
ножа, головки шатуна, результаты промеров работающих частей до и 
поеле работы изображены на рис. 28. 


=, 


30 
тих 


41.14 6 (55) 


Рис. 28. Промеры некоторых частей сенокосилки Вестерос. 


Передача от ходового колеса к режущему аппарату происходит 
путем пары цилиндрических и пары конических зубчаток. 
61.56. _ 
1212 
чатки (малая цилиндрическая и большая коническая) видят на валу, 
перемещающемея вдоль своей оси. Передвигание происходит поеред-_ 
ством 0овобой рукоятки; вал снабжен особым выетупом, который при 
вращении вала за рукоятку движения по канавке сдвигает вал и раз- 


= 


Общее передаточное чиело К= 26,07. Промежуточные зуб- 


° _ Мыкает коничеекие зубчатки. Когда конические зубчатки ецеплены, 
| рычажек под дейетвием пружины дя за выетуп и удерживается 
в поетавленном положени. 


При енашивании конических а промежуточные зубчатки 
можно подвинуть вдоль вала посредетвом торцевой ‘упорной гайки. 


Под‘ем и наклон пальцевого бруса достигается помощью ручных 
рычагов и ножной педали. Схемы (рие. 29 и 30) дают предетавление 
о изменении наклона пальцев к горизонту и под‘’ем пальцевого 
бруса. 


Рис. 29. Схема наклона пальцевого бруса сенокосилки Вестерос. 


Рис. 30. Схема под‘ема пальцевого бруса сенокосилки Вестерос. 


Внутренний и полевой башмаки обычного устройства. 


Дышло прикреплено сверх рамы, поередетвом двух болтов. Си- 
денье переставное. Под дышлом прикрепляетея ящик для инструмен- 
) та, который часто отвинчиваетея. 


Ходовые колеса чугунные, с шестью спицами. 
а Диаметр вала ходовых колес 35 м.м., длина 1390 м:.м. 
| " Вес распределяется. еледующим образом: 
и На правое колесо—219 К]=>., на левое—131 К». 
На конец дышла— 11,5 К]>. 


Динамометрическяе измерения сведены в таблицы 17, 18 и 19 
при работе на целине и пырее. 


Ы 


А 


Сенокосилна Вестерос. 


Г Таблица № 17. 
— 
= = 2 Скорость Усилие в Ме 
а = Место и характер ат 
ы 5 . аа ыы Е зь Примечание 
|=) ом я ы я 
№ работы мн ч|м ыы 
виа на |< ы|1я | & 85 
ся вм о|а1а|о ОР 
1925 г.| Учебная ферма Донско- | 
июнь || го Института с.-хоз. и | 
20 | мелиорации 
| Целина 
1 „ || Работа на полный зах: || М—5 1,33 1131] 99| 105 Наименьший 
ват М-—5 1,26 196 120! 108 11341555 Наклон НО- 
|8—М№1 1,26] *” || 137| 1041 118 ` || жевого бруса 
5—М№ 1,19 137| 1001 125 
2 „ | Работа на полный зах: || №М—5 11,23 148| 125! 137 Средний 
| ват №—5 |115 1 93| 160 135 14510 наклон но- 
| 5—М || 1,33 "| 148] 137] 142 жевого бруса 
| 5— М1! 1,23 151| 95 136 
3 у Работа на полный зах- || №М—5 | 1,07 156] 136] 145 Наибольший 
ват МЬ—В | 1,07 1.15 148] 130; 141 1445 | Наклон но- 
5—М№ 11,23 › ‘| 160] 112] 145 жевого бруса 
| 5—М | 1,24 152] 140] 147 
4| „ | Работа по скошенному | №- 5 | 1,33 131| 117] 108} 108 (1 
при холост. ходе ножей | 5—М | 1,29], 981 90, 94 
5 „ | Перекатыв. со скользя- | М—5 | 1,33] 95| 89 73 74 41 
щим озльцевым брусом | 5—М || 1,16] 9 80 65 68 
6 р Перекатывание с под- || МВ | 1,26 1.96 60] .51| 54 53 
нятым брусом 8—М№1 1,26] | 58| 49 52 


Сенокосилка Вестерос. 
Таблица № 18. 


|5 | 

Е | р Скорость у 

я | сллие в К! 

< & |  М№то и характер в ра : 

р ь 2 & $ |6 | Примечание 

ве работы ое | к ЕЯ 

> | но ве ®|® м Ф Фыьо 
я ЕЯ |528 | 6Е& 
1925 г. Учебная ферма Донеко- | 
июнь | го Института с.-хов. и 
24 | мелиорации «| 
| Пырей. 

1 ь‚ | Работа на полный вах- | №М—5 | 1,38 105' 98| 102 Наименьшай 
| Ват М№-5 1,29] 1 97 94 80 86 90| наклон но- 
| 5—М 1,19.’ 83 18. 80 жевого брус& 
| 8—М | 1,22 98| 87|. 92 

2 „ | Работа ва полный зах- || М5 | 1,26, 12 | 106] 111 Средний 

ват №5 |1,33 1.29 118 114 116 111 ВАклон но- 
8—№1 1,26] "| 100 90| 96 жевого бруса 
8—М | 1,29 121| 115] 121 

в ‚ | Работа на полвый зах- || М5 1,24 1081 100] 102 Наибольший 
ват $—М 1,22 1,24! 134 128 130 11” наклон но- 
$—мМ 11,26 125] 116] 119 жевогобруса 

4 ›. | Работа по скошенному | М—5 |112. 1; 85 80 82 80 ;- 

|| при холост. ходе ножей | 5—М | 1,19 992199 

5 „.| Перекатыв. со скользя- | М—8 115 1.15 731 54| 61 62 
щим пальцевым брусом | 5—М || 1,15, 65 62| 63 

6 ‚ || Перекатывание с под- || М—$ | 1,58 15 55| 40 42 41 
нятым брусом 8—мМ1 1,43] › 50] 38 40 


— 38 — 
Таблица № 19. 
| , ТРИ | 
| = , я |© © |5 ы 
` р: [2% = яз я 
= Е 
© | ь, 5 = с я] о о в 
Е 5. = в 4 из! а 213 а 
й Место | Установ- Я виа а и а => а 
=] | Е мо | >|. Ш 2 $8 
№ |: | = РА в ра вн 
`, я ь. ех я 2 - Ф = Ф ФЕ! + 
к. Я 5 ыы а |: = м |! Н Я © [--} 
. Е и характер ка < бо | а® | м Ето >| “м 
1% | я | $ о“ | вия На Я НН пов 
Ех а ы | =. = д |= к.) я ее) ой м |= [--] Ф = 
я & = ны | 9 | 8 |5: $7| © $2] 5 ЕЯ 
к Я аботы | маши ее |о меня Е ЕН © | Ем 
г Же р АИНЫ не | 29 | ВЯ | Во Но| Е |Яо| & 52 
ки Ч |= 1 . 
у о 8 ПЕН ан > БЕ «с 
р) я я = ты 
2 ая в | 28 
3 < Я щы а Ь с 4 Ъ-ез—Ъс- ) == ОЕ 
Е ы ] Ая 92 = г И У. 
_ || Сенокс- | Учебная | Средний | | 
я | вилка | ферма Дон- наклон | 
В»: Вестерос|ского Инсти-| ножевого | 
>. тута с.-хоз.и| бруса 
Е мелиорации | 
3 _ Целина 140 | 101 71 53 30 139 118 1102,21285 
За . В % к силе | тяги 
4 ОЙ Учебвая при полной работе 37,85.21,5 27,8512,8 | — | — 
ь ферма Дон-| ” °” | } | 
* | ского Инсти- | | 
АХ тута с.-хов. и | | 
в й . мелиорации 
ы Пырей 1111 80| м [18 31 |9 181 22,62 
т В (ок силе | тяги 
к . при полной [работе|37 [16,2 [27,9 [18,9] — | — 
к При работе на целине с изменением наклона пальцевого бруса, 
° Усилие тяги увеличивается на 20°/; на пырее это усилие увеличи- 
5 $ вается незначительно. Для работы при максимальном наклоне паль- 
°  Цевого брува, пришлось изменять заводекую установку— укоротить 


ва ‚ навинчиванием гайки стержень, соединяющий рычаг с брусом. 


аа и. | У | 5 


`` 
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При полевом испытании в хозяйственных условиях сеноковилкой 
Вестерос убрано в Переиановке 35 десятин. Во время уборки судан- 
ской травы на Ростово-Нахичевачекой с.-х. опытной станции, порва- 


лась штанга, соединяющая шатун с головкой и работа была прекра- — 


щена. 


Работа сенокосилки еведена’ в таблице № 20. 
Таблица „№ 20. 


Сенокосилка Вестерос 


Учебная ферма Донского Института с.-хоз. 


и мелиорации 
Целина Пырей 
] Установка машины 
= | О | Высота стерни 7 Высота стерни ` 
1 Ра”, в м.м. $ в м.м. 
Е а Е аа 
5. | ни о м | за | Еф и Ф 
о < 5 А-В 55 Ея ы< |= |= 
>=) = |3 = >=] оо в © > | - 
© 5 = |= 2 © но бя я = о амо 
= дэ | яч =еНоьн иерея во >= 
>| ва |5 > 88| аым| я | © >ра$| ян 
| | 
1 | Наименьший ваклон но- | | | 
жевого бруса... .. в 240 82 | 84 80 | 580 | 45 56 42 
] | | 
2 | Средний наклон ножевого | 
Е НО. | 240 | 14 |181 | 18 | 580 | 97| м 86 
| | 


3 | Наибольший ваклон ноже- | | 
вого бруса......| 240 59 | 68 65 580 | ‚ 35 31 35 


Наблюдения за работой сенокосялки Веетерое показывают, что 
машина работала удовлетворительно на пырее и бурьяне. Что касает- 
сея целины, то здесь наблюдалось забивание травой отверстий в баш- 
маках (где проходит нож), что влекло за собой остановку машины. 
В работе довольно часто наблюдалось нагревание головки шатуна, 
устройство маеленки не вполне отвечает своему назначению, маело 
раебрызгиваетея. Винт, закрывающий отверетие маеленки головки 
шатуна, во время работы был потерян. Несколько ножей сломались и 
чаеть выкрошилаеь. ` 


При работе сенокосилки левое колесо идет по екошенной траве и 
приминает ее. (Рие. 32). 


Лобогрейна с сенокосильным аппаратом зав. Красный Аксай. 


Поетановка на испытание лобогрейки была сделана веледетвии 
просьбы крестьян-членов Крайиеполкома и делегатов Краевого Зе- 
мельного с‘езда. $ | 


Ширина захвата 1510 м.м. Общий вид машины е сеноковсильным 
аппаратом предетавлен на рие. 33. , 
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_ Рис. 32, Схема положения сенокосилки Вестерос при двух соседних 


ис заездах. , 


а и 
_33. Общий вид лобогрейки для сенокошения. 
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| ‚ Главнейшие размеры на схеме рис. 34. 
ТТ Платформа’ машины  раз‘емная. 
| Доетаточно несколько простых прие-_ 
| | | МОВ для того, чтобы отнять платфор-_ 
и Е | му и превратить лобогрейку в маши- 
ие | : Ну для еенокошения. Пальцевый брус 
| снабжен 19 пальцами. Пальцы имеют 
пластинки с пиловой кромкой. Опорные 
поверхности пальцев необработаны. 
Сегменты с гладкими режущими 
кромками. | 
Результаты определения тверло- 
«ти сегментов и вкладышей сведены 
в табл. № 21. 
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Рис. 34. Схема в горизонтальной проекции побогрейки. 


Показания прибора Гиллери. 
Таблица Л№ 21. 


Лобогрейка-сеноковилка зав. Красный Аксай 


беги а ты Вкладыши 
| я х 5 я ы 5 ях я < я > 
Зи. я Зи“ а 3 бщ| я ЗаиЗц к 
ны ВНЕ ма |459 ЗЕЕ ды Нан мании да 
из 5ае ва |2 ма дма| в смо дне &с сие аие 65 
Ном Ом Нм Ая | оя 5 &8= 5 о ныне оя 
% 
225 235 110 250 | 250 115 160 105 85 200 200 85 
225 225 100 . 250 225 115 175 110 88 220 200 85 
160 150 110 250 225 110 140 125 85 165 175 87 
160 150 100 225 225 112 150 105 88 115 200 90 
150 150 110 250 225 115 130 98 `90 2.25 | 175 82 
150 130 105 250 225 120 92 90 90 175 150 82 
120 100 110 200 225 125 90 85 85 =: =. 82 
110 100 110 115 225 120 — — — Ее Ее — 
110 110 110 120 125 110 — — — и: — — 1 
Средв. 
157 150 107 215 217 116 134 | 102,6] ` 87,3 1643 157 84,1 
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ый Е - 
} у 


чих 
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Закалка сегментов не вполне удовлетворительна, о чем говорит 


Рис. 35. Окраска сегментов и вкладышей поеле травления 
авотной кислотой. 


Шатун железный, переменной длины. 


Общее передаточное чиело К =” == 20,89. 


и таблица № 21 и полученные результаты травления сегментов азот- 
вой кислотой. (Рис. 35). 


Динамометрические измерения сведены в таблице 22 и 38. 


Лобогрейка-сеноносилка зав. Нрасный Аксай. 


т 


Таблица № 22. 


® |Скоросль 
яч 
ы В в метрах Усилие в К] 
Е и Место и характер Е | 
85° Е о о | ‹® | Примечание 
= Ф р: е8 [3 Ф фо 
я | Яо ‚работы О Е я тая 
2 58 Зона &1 55 
я: | мно ао ое 
1925 г.| Учебная ферма Донско- | | | 
июнь | го Института с.-хоз. и | 
24 мелиорации 
Пырей, | | 
| 
1 ы Работа на полный зах- | №— 53 11,33 60 40 52 Средний 
ват | М—8 | 1,38, 1.38 60 50 54 51! Наклон но- 
5—М1 1,42 60 50 52 жевого бруса 
| $—М | 1,42) 52: 39 48 
| 
ит ы, Работа на полный зах- '' №М—5 133 "80 60 69 Наибольший 
ват М5 | 1,42 И 801 65 13 74| Наклон но- 
$—М | 1,58| 80] 70 76 жевого бруса 
| 3—м 1,53 90" 70' 78 
3 ‚ | Работы по скошенному | М№—5 | 1,4%] .. 50 38 43 40 
при холост. ходе.ножей | 5— М | 1,33]? 40° 33 37 
д хе Перекатыв. со екользя- МЬ—$| 1,33 131 В 31 
щим пальцевым брусом || 8— М1] 1,29 , 40| 30 35 
5 „ | Перекатывание с под- | М—5 | 1.33, 33| 37| 22 28 95 
нятым брусом 5—М№1|1,33] “| 35 30 22 
р В | 
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Рис. 36 Лобогрейка-косилка при уборке пырея. 


аа 
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Пря полевом иепытании в хозяйственных условиях лобогрейка- 
косилка убрала в Переиановке 101/, десятин пырея и бурьяна. 
На целине работа была неудовлетворительна, брус при наиболь- 
шем наклоне забивалея травой и землей, срез не чистый и проиехо- 


_дили частые остановки, что повлекло к енятию лобогрейки-ковилки 


совершенно с работы на целине. Что каеаетея работы на пырее, то и 


эцесь замечалось забивание косы, 


Работа на пырейном учаетке сведена в табл. 24. 


Таблица Л6 34. 


№№ вариацаи 


Лобогрейка вав. Аксай 


Учебная ферма Донского 
Ивститута с. хоз. и ме- 
лиорации 


Пырей 


Установка машины || Высота стерви 


В М.М.. 


Высота тра- 
востояния 

У внутр. 
башмака 


с 


У поле- 


— 


Средвий наклон ножевого | | 
бруба 5 


2 Наибольший ‘наклон ноже. 
вого бруса... 


1411111111 
1111111181111 


60 аа 85 100 


2258 256. 48 Ч БВ 


Небольшое — передаточное 
число, по. еравнению с 
сенокосилками, вызывает не- 
правильный срез, забивание 
косы. Лобогрейка-коеилка бу- 
дет работать  удовлетвори- 
тельно только на  пырее 
и бурьяне, при . налачии 
сменных шестерен, для уве- 
личения передаточного числа, 
и более ровной по- 
верхности поля. 

Левое колесо 
передка при рабо- 
те несколько при- 


минаетекошенную 


траву. (Рие. 87). 


Рис. 37. Схема положения лобогрейки-косилки на двух соседних заездах. 


ВО 


у ЗАНЛЮЧЕНИЕ. 


На основании вышеизложенного материала можно вывести сле- 
лующее заключение: | 


Сенокосилка Геркулес шведекого акц. о-ва „Арвика-Веркен“ по 
качеству сборки, состоянию частей поеле работы, удобетву в работе, 
удовлетворительному срезу травы, занимает первое меето среди сено- 
коеилок, бывших на испытании. 

Сенокосилка Крупп-Фар немецкого завода Крупп, уступающая 
сенокосилке Геркулес по качеству сборки, в поле работала удов- 
летворительно. Необходимо отмэтить, что при ее работе замечается 
утомляемость животных и дрожание машины. | 

Сенокоеилка „Понтуе“ шведекого зав. Вестерое по качеству 


сборки уступает как сенокосилке Геркулес, так и Крупн. Работает се- ' 


нокоеилка в поле не совеем удовлетворительно. 

Лобогрейка в сенокосильным аппаратом зав. „Красный Аксай“ 
пригодна для работ на пырее и бурьяне при наличии сменных ше- 
стерен. 

уКесткое еоединение пальцевого бруса е рамой затрудняет рабо- 
ту лобогрейки на неровной поверхноети. 


И. В. Нраснов. 


И в 


Работы Машминоиспытательного отдела Ростово-Нахичеванской 
н-Д областной с.-х. опытной станции на 1-е января 1926 г.*). 


Отдельные издания. 


1. Н. П. Соколов. Основвые задачи машиноиспытаАтельного отдела Юго-Восточвой 


2. я 
3. р 


областной сельско-хозяйственной опытной станции (год изд. 1913), 

К вопросу об организации на Юго-Востоке Европейской России рай- 
оной сельско-хозяйетвенной опытной ставции, 

О Ростово-Нахичеванской н-Д. Областной сельско-хозяйственной опыт- 
ной ставции. (Цоклад общему годовому собранию Д. К. Т. общества 
с. х.) год изд. 1914. 

Краткий обзор работ машиноиспытательного отдела Ростово-Нахиче- 
ванской н-Д. Сельско-хозяйственной опытной станции за 1913 год, 
Ростов н-Д., 1915 г. 


5, Р.-Н.н-Д.с.-х. оп. ст. Совещание 29 марта 1913 года при Доно-Кубано-Терском 
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О-ве с.-х. по обсуждению программы испытания кукурузных машин и 
орудий на Ростово-Нахичеванекой н-Д. с.-х, опытной станции, Ростов 
н-Д. 1915 г. 

Программа испытания вемледельческих машин и орудей, 3 изд. 
(Годы изд, 1912 1913 и 1914). 


1. А. М. Попов. Установка рядовых сеялок. (Год изд. 1912). 
8. А. М. Попов. Тяговый динамометр Сакка, прибор для проверки динамометра и 
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9. Н. П. Соколов. Орудия обработки почвы 1924 г. 
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составление на нем маоштаба усилий. (Год ивд. 1212, Изд. 2—1916г.). 
Как выбрать плуг. 

Пожнивное лущение стерни 1925 г. 

Буккер 1925 г. 


Бюллетени. 


Отдел сельско-хозяйствевных машин и орудий на ХПИ очередной сель- 
ско-хозяйственной и промышленной выставке в Ростове на Дону в 
1908 г.—Н. П. Соколов, 

Навозораспределительн. машины (Мапоге Эргеадегз).—Н. П. Соколов. 
Испытание пахотных орудий в 1908 г.—Н. П. Соколов, 
Классификация и типы культиваторов.—Н. П. Соколов. 

Отчет об испытании плугов на Миллеровской сел.-хоз. выставке 16 
августа 1909 года.—Н. П. Соколов. 

Машина завода Гейда в ПШтоккерау, для протравливания семян. 
(М. АсЕ. сев. Н. Неа, Зюскегал).—Н. П. Соколов. 

Земледельческие машины и орудия на ХШ и ХГ! сельбко-ховяйствен` 
ных и промышленных выставках в. Ростове на Дону, устроенных Доно“ 
Кубано-Терским обществом сельского хозяйства.—Н. П. Соколов. 
Испытание навозораспределительной машины „СогиКше № 2“.—Н. П, 
Соколов. 

Обзор работ по организации и деятельности станции испытания зем- 
ледельческих машин и орудий и опытного поля (е 1-го апреля 1919 
года по 1-е апреля 1911 года).—Н. П. Соколов. 

Культиватор для обработки чистых паров И. Е. Овсинского, вавода 
Копа.—Н. П. Соколов. 

Кантонская люцерновая борона завода Рат!и & Огепдогй.—Н. П, Со- 
колов. 

Культиватор-полольник для чистого пара вавода Бургард и Ков 
Еписаветграде.—Н. П. Соколов. 

Французокая кольчатая борона-каток завода Акц, О-ва В. А. Долин: 
ского в Киеве. —Н. П. Соколов. 

Посевная борона вазода В. Шеап Машасфагше (9% МапзНеа Ошо. 
О. 5. А.—Н. П. Соколов. 

Обработка яровых посевов конными граблями.—Н. П. Соколов. 
Сеялка Гузьера для посева по американскому пару. [.. Ноозег Атегкай 
зеедат= Масыпе С° Ноозет П1у151юп Вас пшопа 119. 0.$.А.—Н. П. Соколов. 
Пружинный культиватор „Гриф“ зав. Венцекого.—Н. П. Соколов. 

3-х рядная кукурузная сеялка завода Гельферих-Саде.—Н. П. Соколов. 
Результаты испытания американской ручной кукурузной молотилки 
„Бэби“, фирмы В. Купер и племянники.—А. М. Попов. 

Аппарат для истребления сусликов завода Акц. О-ва „Аксай“ в Нахи- 
чевани н-Д.—Н. П. Соколов. 
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Выездные испытания земледельческих машин и орудий и некоторые 
предварительные работы, связанные с ними в 1912 г.—Г. Ф. Комаров 
Обвор работ по испытанию жатвеяных машин 3 1912 г.—Ар. М. Попов. 
Обзор работ по испытанию машин и орудий по культуре кукурузы В 
1912 гоху.—Ал. М. Попов. . 

Машина для протравливания семян по типу Гейда.—Н. П. Соколов. 
Испытание Хескер Шредера.—Ар. М. Попов. \ 
Конкурсное испытание плугов и веялок, организованное Миллеров- 
ским сел.-хоз. о-вом 25—99 августа 1912 года, проведенное ‘’Ростово- 
Нахичеванской н.Д. сел.-хов. опытной станцией.—Г. Ф. Комаров. 
Обработка люцерны.—Н. П. Соколов. 

О методике полевого опыта, в связи © подготовкой нового участка 
машинояспытательного отдела Ростово-Нахичеванской н-Д. сел.-хов. 
опытной станции к опытам.—Е. И. Лейзеровский. 
Обработка почвы под посевы кукурузы и выбор культиватора для этой 
обработки.—Н. П. Соколов 

Каток Кембела.—Н. П. Соколов. 

Краткий отчет 0 деятельности Ростово-Нахичеванской в-Д. сел.-хоз. 


опытной станции по вопросам машиноведения на местах обслуживае- 


мого района („выездные испытания“).—Г. Ф. Комаров. 
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Лущение стерни колонистским буккером завода А. Я. Копа.—Н. П. Со- ^ 


колов. 
Конкурсное испытание плугов и сеялок, оргавизованное при участии 
Рослово-Нахичеванекой н-Д. сед.-хоз. опытной станции вторым окруж- 
ным сел.-хоз. обществом в станице Нижне-Чирской 17—19 *) 1912 г.— 


Г. Ф. Комаров. 


Об организации испытаний универсальных комбинированных триеров _ 


на Ростово-Нахичеванской н-Д. сельско-ховяйственной опытной стан: 
ции.—В. И. Нагибин. 

Испытания сенокосилок „Мак-Кормик“ и „Геркулес“.—А. И. Петрусов 
Испытание орудий лущения почвы 18—19 июля 1914 года при Таган- 
рогском отделе Доно-Кубано-Терского общества сел. хоз.—Н. П. Соколов 
Результаты испытания молотилок в 1912 и 1913 г.г.—Н. П. Крутиков_ 
Экспертизное испытание веялок, веялок-сортировок и сортировок, экс- 
почированных на сел.-хоз. и промышлен. выставке при Д.-К.-Т 
0-ве сел. хоз. в 1912 году.-—Г. Ф. Комаров. 

Результаты работ опытного поля машивоиспытательного отдела в 
1914 голу. (Предварительный отчет). —Е. И. Лейзеровский. 

Руескай певьковый шпагат.—Е. М. Тарасов. 

Опыты по культуре кукурузы в 1914 г.—Е. И. Лейзеровский. 

Сталь для плуговых отванов—инж.-техн. Б. С. Пенкевич. 
Состав машинного инвентаря на сел.-хоз. опытных станциях И ОоПыТ- 
ных полях. —Н. П. Соколов. 

Влияние глубины заделки зерна в связи с нагартыванием сошников 
на развитие и урожай яровой и озимой пшеницы. —М. Е. Ивановой. 
Результаты работ опытного поля машиноиспытательного отдела в 
1910 году.—Н. П. Соколов. 
Результаты работ опытного поля машиноиспытательного отдела В 
1911 году. —Н. П, Соколов. 

Результаты работ опытного поля машиноиспытательного отдела в 
1912 году.--Н. П. Соколов. 

Результаты работ опытного поля машиноисвытательного отдела в 
1913 году.—Н. П. Соколов. . 
Результаты работ опытного поля машиноиспытательного отдела в 
1915 году. - Е. И. Лейзеровский. 

Отчет об испытавии картофелекопателей на Беслановском показатель- 
ном участке Владикавказской жел. дор. 23-го сентября 1915 года. — 
Е. М. Тарасов. 

Прокатные пункты в области войска Донского. В. И. Нагибин. 
Данные испытания комбинировакных универсальн. уриеров в 1915 го- 
ду.—В. И. Нагибин. л | 
Отчет об испытании орудий лущения почвы на Прохладненском агро- 
номическом участке Влк. жел. дор.—Н. П. Соколов. 

Второй год работ по испытавию русского шпагата, —Е. М. Тарасов. 
Испытавие орудий борьбы с сорвым злаком, дуподоп Расбу10п (сви- 
нороем) ва участке войсковой Прохладненской школы 12-го августа 
1915 г.—С. А. Фибер. 


Результаты работ опытного поля машиноиспытательного отдела в = 


1916 году.—Н, П, Соколов. 


